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Schraubenkompressor APS 7.5
Basic Combi Dry 8 bar 7.5 PS/5.5
kW 846 l/min 500 l
364957-8
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Details

Artikelnummer 364957-8

EAN 8712418366402

Gewicht (kg) 292 kg

Länge (mm) 1.935 mm (1,935 m)

Breite (mm) 620 mm (6,2 dm)

Höhe (mm) 1.463 mm (1,463 m)

Antrieb Keilriemen

Start Y-∆

Motortyp AC

Motor Effizienzklasse IE3

Schraubenblock der Atlas Copco Gruppe C55*

Anzahl der Stufen 1

Bedienungspanel ES 4000 BASIC

Druckluftbehälter Ja

Inhalt Druckluftbehälter (l) 500

Galvanisierter Druckluftbehälter Nein

Trockner Ja

Spannung Trockner (V) 230

Kältemittel R134a

Einschaltdauer pro 10 Minuten
(Kompressionszeit/Ruhezeit %) 100/0

Lautstärke dB(A) (0 m) 64

Lautstärke dB(A) (4 m) 44

Wichtigster Luftanschluss (") 3/4

Ölfrei Nein

Steckertyp EU
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Hersteller Airpress Polska Sp. z o.o.

Motorleistung (PS/kW) 7.5 PS / 5.5 kW

Abgabeleistung l/min 846 L/m (14,1 L/s)

Abgabeleistung (m3/h) 50,76 m³/h (14,1 dm³/s)

Stromspannung (V) 400 V / 50 Hz / 3 Ph

Maximaldruck (bar) 8

Frequenzregelung (IVR) Nein

Beschreibung
Schraubenkompressor APS 7.5 Basic Combi Dry 8 bar 7.5 PS/5.5 kW 846 l/min 500 l
APS 7.5 Basic Combi Dry ist ein kompakter und effizienter Schraubenkompressor, der hohe Arbeitsleistung
mit Zuverlässigkeit kombiniert. Er wurde entwickelt, um trockene, saubere Luft bereitzustellen, und eignet
sich hervorragend für kleine und mittelgroße Werkstätten sowie Produktionsstätten. Mit einem
Luftdurchfluss von 846 l/min bei einem Arbeitsdruck von 8 bar ist er die ideale Lösung für Anwendungen,
die eine stabile und saubere Luftversorgung für Pneumatikwerkzeuge und Maschinen benötigen. Der
Kompressor verfügt über einen integrierten 500 l Tank und einen Lufttrockner, der Feuchtigkeit entfernt,
Korrosionsrisiken minimiert und die Lebensdauer der Geräte verlängert.
Fortschrittliche Konstruktion der APS Basic Combi Dry Serie
Die APS Basic Combi Dry Serie umfasst Kompressoren mit außergewöhnlicher Konstruktion, die
fortschrittliche Technologien mit Zuverlässigkeit und Energieeffizienz verbinden. Der eingebaute
Lufttrockner entfernt Feuchtigkeit aus der komprimierten Luft, was für Anwendungen, die hochwertige Luft
benötigen, entscheidend ist. Der Riemenantrieb in diesem Modell ermöglicht eine effiziente
Leistungsübertragung, was zu geringeren Betriebskosten und einem geringeren Energieverbrauch führt.
Darüber hinaus ist der Kompressor mit einem effizienten Luft- und Ölkühlsystem ausgestattet, das die
optimale Betriebstemperatur aufrechterhält und die Lebensdauer des Geräts verlängert.
Lufttrockner: Entfernt Feuchtigkeit aus der Luft und sorgt für Luft von hoher Qualität, die den
Industriestandards entspricht.
Riemenantrieb: Garantiert eine effiziente Leistungsübertragung, reduziert Wartungskosten und
Energieverbrauch.
IE3-Motor: Der energieeffiziente IE3-Motor reduziert den Energieverbrauch um bis zu 15%, was zu
geringeren Betriebskosten führt.
Kühlsystem: Ein effektives Luft- und Ölkühlsystem hält die optimale Temperatur, wodurch die Lebensdauer
des Geräts erhöht wird.
Leistung und Luftqualität
Der APS 7.5 Basic Combi Dry bietet eine hohe Luftqualität mit einer Leistung von 846 l/min bei einem
Arbeitsdruck von 8 bar. Der integrierte Lufttrockner entfernt Feuchtigkeit und sorgt für saubere und
trockene Luft gemäß der Norm ISO 8573-1, die die Feuchtigkeitsklasse 4 erfüllt. Daher ist dieser
Kompressor die ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige und hochwertige komprimierte Luft
erfordern, wie Werkstätten, Produktionsstätten oder Arbeitsplätze mit Pneumatikwerkzeugen.
Technische Spezifikationen:
Arbeitsdruckbereich: bis zu 8 bar
Motorleistung: 7.5 PS / 5.5 kW
Luftdurchfluss: 846 l/min
Tankvolumen: 500 l
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Vielseitigkeit und Effizienz
Der APS 7.5 Basic Combi Dry ist eine ausgezeichnete Lösung für kleine und mittelgroße Werkstätten und
Produktionsstätten, die ein effizientes, zuverlässiges und energieeffizientes System für komprimierte Luft
benötigen. Dank des niedrigen Geräuschpegels und des kompakten Designs kann der Kompressor nahe
den Arbeitsplätzen installiert werden, was den Nutzungskomfort erhöht. Darüber hinaus sorgt der
Lufttrockner für saubere Luft, wodurch das Risiko von Schäden an Pneumatikwerkzeugen und anderen
Geräten minimiert wird.
Investition in Zuverlässigkeit
Mit dem Kauf des APS 7.5 Basic Combi Dry Kompressors investieren Sie in ein hochwertiges Gerät, das
Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit vereint. Das integrierte Luftaufbereitungssystem und
das effektive Kühlsystem gewährleisten minimale Betriebskosten und maximale Effizienz, was ihn zur
idealen Wahl für Unternehmen macht, die eine zuverlässige Lösung für die tägliche Nutzung in Werkstätten
und Produktionsumgebungen suchen.

Benötigen Sie Beratung bei der Auswahl eines Schraubenkompressors?
Sie sind an einem Schraubenkompressor von Airpress interessiert, wissen aber nicht genau, welcher
Schraubenkompressor für Sie am geeignetsten ist? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie das
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untenstehende Formular aus, und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
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