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Druckluft Adsorptionstrockner ADS
300 mit Vorfilter und Mikrofilter
5333 l/min
39300
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Details

EAN 8712418335835

Gewicht (kg) 274 kg

Artikelnummer 39300

Arbeitsdruck (bar) 4 - 16

Volumenstrom beim Ausgang (Nm3/h) 251 m³/h (4,183 m³/min)

Volumenstrom beim Ausgang (l/min) 4.183 L/min (69,717 L/s)

Consumption for regeneration (l/min) 1.150 L/min (19,167 L/s)

IP Schutzklasse IP65

Vorfilter (typ) S-Filter - 0.01 µm

Nachfilter (typ) R-Filter - 1 µm

Restölgehalt (mg/m3) <0.01

Minimale Umgebungstemperatur (°C) 1.5

Maximale Umgebungstemperatur (°C) 60

Lautstärke dB(A) (0 m) <100

Fernbedienungssensor Nein

Hersteller Airpress Polska Sp. z o.o.

Verbindungsgröße (") 1 1/2

Drucktaupunkt (°C) -40 (-25 / -70)

Volumenstrom beim Eingang (Nm3/h) 320 m³/h (5,333 m³/min)

Volumenstrom beim Eingang (l/min) 5.333 L/min (88,883 L/s)

Energieverbrauch (W) <60

Stromspannung (V) 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Beschreibung
Druckluft Adsorptionstrockner ADS 300 mit Vorfilter und Mikrofilter 5333 l/min
Druckluft Adsorptionstrockner ADS 300 mit Vorfilter und Mikrofilter 5333 l/min ist ein fortschrittliches Gerät
zur effektiven Entfernung von Feuchtigkeit aus Druckluft, das speziell für intensive industrielle
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Anwendungen entwickelt wurde. Mit einem Drucktaupunkt von -40 °C liefert das Gerät Luft der Klasse 1
und eliminiert das Risiko von Feuchtigkeitskondensation in pneumatischen Systemen. Ausgestattet mit
einem hocheffizienten Molekularsieb und präziser Luftfiltration ist der ADS 300 die ideale Lösung für die
Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Elektronikindustrie.
Die fortschrittliche Konstruktion der Molekularsiebe und die Kaltregeneration minimieren Luftverluste, was
außergewöhnliche Energieeffizienz gewährleistet. Der Adsorptionstrockner ADS 300 verbraucht nur 60 W
Leistung, was zu reduzierten Betriebskosten führt und gleichzeitig eine hohe Leistung beibehält. Die
kompakten Abmessungen (860 x 535 x 1742 mm) ermöglichen eine einfache Installation, während die
vielseitige Konstruktion den Einsatz in verschiedenen industriellen Umgebungen erleichtert, in denen
hochwertige Luft entscheidend ist.
Wesentliche Merkmale
Hohe Leistung: Luftstrom von 5333 l/min und ein Drucktaupunkt von -40 °C bieten optimale Bedingungen
zur Feuchtigkeitsentfernung.
Fortschrittliche Filtration: Ausgestattet mit einem Mikrofilter der Serie S (0,01 μm) und einem Staubfilter der
Serie R (1 μm) für höchste Luftreinheit.
Energieeffizienz: Kaltregeneration und niedriger Energieverbrauch (60 W) reduzieren die Betriebskosten.
Kompakte Bauweise: Abmessungen von 860 x 535 x 1742 mm ermöglichen eine einfache Installation auch
bei begrenztem Platzangebot.
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Technische Spezifikationen
Modell: ADS 300
Nennstrom: 5333 l/min
Betriebsdruck: 4-16 bar
Betriebstemperaturbereich: 1,5 °C – 50 °C
PDP: -40 °C (optional -25 °C / -70 °C)
Anschluss: 1 1/2"
Sicherheit und Installation
Der ADS 300 Adsorptionstrockner erfüllt alle Sicherheitsnormen und gewährleistet einen optimalen Betrieb
in pneumatischen Systemen. Die robuste Konstruktion und hochwertige Komponenten sorgen für eine
lange Lebensdauer des Geräts.
Anwendungen
Der Adsorptionstrockner ADS 300 findet Anwendung in der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie-,
Elektronikindustrie sowie in Anlagen, die Frostgefahr ausgesetzt sind. Ideal für Systeme, die
Druckstabilisierung und Druckluft von höchster Qualität erfordern.
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