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Druckluftkessel 1000L | 12 bar |
verzinkt
36112
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Details

Artikelnummer 36112

EAN 8712418347852

Lieferumfang (Stückzahl) 1

Gewicht (kg) 214 kg

Höhe (mm) 2.350 mm (2,35 m)

Durchmesser (mm) 800

Ausführung Stehend

Material Verzinkt

Inhalt Druckluftbehälter (l) 1000

Wichtigster Luftanschluss (") 2

Anzahl Hauptluftanschlüsse 4

Manometeranschluss (") 3/8

Anzahl Manometeranschlüsse 2

Obere und untere Anschlüsse (") 2 in

Maximaldruck (bar) 12

Max. Arbeitstemperatur (°C) 50 °C

Min. Arbeitstemperatur (°C) -10 °C

Hersteller Airpress Polska Sp. z o.o.

Beschreibung
Druckluftbehälter 1000 Liter 12 bar verzinkt
Ein Druckbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern in verzinkter Ausführung ist eine
langlebige und zuverlässige Lösung zur Speicherung von Druckluft in pneumatischen Systemen. Dank
seiner vertikalen Bauweise und Korrosionsbeständigkeit eignet sich dieser Behälter hervorragend für
industrielle Installationen, Werkstätten und Produktionsstätten. Ausgelegt für den Betrieb mit einem
maximalen Druck von 12 bar, gewährleistet er Zuverlässigkeit und Sicherheit im täglichen Gebrauch.
Der Behälter besteht aus kohlenstoffstahl, der beidseitig verzinkt wurde, um einen effektiven Schutz vor
Korrosion sowohl innen als auch außen zu bieten. Die solide Konstruktion und präzise Ausführung sorgen
für eine gleichmäßige Druckverteilung auf die Wände des Behälters. Die dicken Wände und die verzinkte
Beschichtung erhöhen die Haltbarkeit, wodurch der Behälter ideal für den intensiven Einsatz unter
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anspruchsvollen Bedingungen geeignet ist.
Wichtige Merkmale
Verzinkte Beschichtung: Langlebiger Schutz vor innerer und äußerer Korrosion.
Hohe Widerstandsfähigkeit: Konstruktion aus kohlenstoffstahl mit erhöhter Festigkeit.
Vertikale Bauweise: Effiziente Raumnutzung und verbesserte Kondensatableitung.
Umfassende Dokumentation: Der Behälter entspricht den Anforderungen des Technischen
Überwachungsvereins (TÜV), was die Registrierung erleichtert und die Sicherheit gewährleistet.

Technische Spezifikationen
Kapazität: 1000 Liter
Maximaler Druck: 12 bar
Material: Verzinkter Kohlenstoffstahl
Anschlüsse: 4 x 2”, 2 x 2”, 2 x 3/8”
Abmessungen: 2350 x Ø 800 mm
Gewicht: 214 kg
Sicherheit und Installation
Der Airpress-Druckbehälter entspricht allen Sicherheitsnormen gemäß den Anforderungen des
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Technischen Überwachungsvereins (TÜV). Durch die verzinkte Beschichtung bietet er langanhaltenden
Schutz vor Korrosion und gewährleistet eine stabile Leistung unter allen Bedingungen. Das Produkt ist
ohne zusätzliche Formalitäten zur Registrierung beim TÜV bereit.
Hinweis: Für die korrekte Montage und den Anschluss des Druckluftbehälters ist ein passendes
Installationsset erforderlich. Kontaktieren Sie uns, um detaillierte Informationen über die verfügbaren Sets
zu erhalten, die auf die technischen Spezifikationen dieses Modells abgestimmt sind.
Anwendungen
Druckluftbehälter 1000 Liter 12 bar verzinkt eignet sich hervorragend zur Druckstabilisierung, zur
Speicherung von Luft und zur Unterstützung industrieller Prozesse. Aufgrund der verzinkten Beschichtung
wird er besonders für anspruchsvolle Anwendungen empfohlen, einschließlich des Einsatzes im Freien, wo
der Behälter Feuchtigkeit und wechselnden Wetterbedingungen ausgesetzt ist.
Die universellen Anschlüsse und die robuste Konstruktion ermöglichen eine einfache Integration in
bestehende Installationen, wodurch dieser Behälter eine ideale Lösung für alle ist, die nach einem
langlebigen und zuverlässigen Gerät zur Unterstützung pneumatischer Systeme suchen.
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