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Artikelnummer 4306671

EAN 8712418396768

Gewicht (kg) 0.028600

Sicherheitsnorm Nein

Drehbar Nein

Gehärtet Nein

Kondensatabscheider Nein

Stromregler Nein

Inhalt (ml) 10

Blister Ja

Gewindedichtung stark 10 ml
Gewindedichtung ist eine Art Klebstoff, die für eine luftdichte Verbindung sorgt, wenn Sie Teile miteinander
verbinden. Angenommen, Sie arbeiten in einer Autogarage. Dann wünschen Sie sich eine luftdichte Verbindung
zwischen dem Druckluftwerkzeug und dem Luftanschluss. Das von Luftsauerstoff absolut unabhängige Mittel
trocknet innerhalb von 20 Minuten. Falls Ihnen ein Fehler unterlaufen ist oder Sie eine Verbindung entfernen
möchten, können Sie die Dichtung leicht wieder entfernen. Dieses Dichtungsmittel ist geeignet für Schrauben,
Muttern, Druckluftwerkzeug und andere Druckluftverbindungen. Das Mittel ist resistent gegen Chemikalien, Öle und
mehr.

Anwendung
Es ist nicht schwierig, das Mittel anzubringen, aber Sie sollten die korrekte Vorgehensweise kennen. Wir erklären
Ihnen die Vorgehensweise Schritt für Schritt.

Entfernen Sie Öl, Feuchtigkeit und Schmutz von der Oberfläche.1.
Nehmen Sie den Deckel vorsichtig ab und bringen Sie ein wenig Mittel auf der Oberfläche an.2.
Nachdem Sie die Gewindedichtung angebracht haben, sollten Sie die Teile sofort verbinden, sodass sich das3.
Mittel überall festkleben kann.
Wenn Sie fertig sind, sollten Sie die Düse sauber machen und dafür sorgen, dass sich in der Flasche Luft4.
befindet, sodass Aushärtung des Mittels vermieden wird.
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