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Fliisterkompressor olfrei LMO 25-250
8 bar 2 PS/1.5 kW 150 |I/min 24 |
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Additional Information

Artikelnummer
EAN

Lange (mm)
Breite (mm)
Hohe (mm)

Gewicht (kg)

Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)

Start

Antrieb

Zylinder
Stromspannung (V)
Druckluftbehélter

Inhalt Druckluftbehalter (1)

Galvanisierter Druckluftbehalter

Ansaugleistung (I/min)
Abgabeleistung I/min
Abgabeleistung (m3/h)
Einschaltdruck (bar)
Maximaldruck (bar)
Lautstarke dB(A) (0 m)
Lautstarke dB(A) (4 m)
Lautstarke dB(A) (7 m)
Schallgedampft
Anschlussart

Anzahl Druckluftkupplungen

Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil
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Direkt

Direkt angetrieben 1:1
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Anzahl der Stufen 1

Olfrei Ja
Filterdruckminderer Nein

Drehzahl (U/Min) 1400
Motorleistung (PS/kW) 2.0PS/1.5kW
Réader Ja

Intercooler Nein

Nachkihler Nein

Beschreibung

Horizontaler, olfreier Fliisterkompressor LMO 25-250

Der LMO 25-250 von Airpress ist ein leistungsfahiger
Kompressor mit einer Ansaugleistung von 245 |/min und einem
Druckluftbehalter mit einem Inhalt von 24 Litern. Der LMO
25-250 Kompressor hat einen Maximaldruck von 8 bar. Wenn
der Druck im Druckluftbehalter bis auf 6 bar gesunken ist,
schaltet der Kompressor wieder ein. Dieser Kompressor lasst
sich sehr gut mit dem stehenden Fliisterkompressor LMVO
40-250 vergleichen, denn beide olfreie Fliisterkompressoren
sind mit dem gleichen Elektromotor ausgestattet. Die
Motorleistung betragt 2.0 PS/1.5 kW. Der Unterschied
zwischen den beiden leisen, olfreien Kolbenkompressoren LMO
25-250 und LMVO 40-250 besteht darin, dass es sich beim
LMO 25-250 um einen horizontalen Kompressor und beim
letztgenannten um einen vertikalen Kompressor handelit.

Der LMO 25-250 ist ein idealer Werkstattkompressor, denn mit
einer Abgabeleistung von 150 I/min ist dieser mobile
Kolbenkompressor geeignet fiir eine Vielzahl an Arbeiten. So
kann der LMO 25-250 einen Schlagschrauber, einen
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Drucklufttacker oder eine Sabelsage mit ausreichend Luft
versorgen. Selbstverstandlich konnen Sie diesen horizontalen
Kompressor auch fiir weniger anspruchsvolle Tatigkeiten wie
das Befiillen von Reifen oder das Aufpumpen von Ballen
nutzen.

Kompakter und wartungsarmer Kompressor fiir zu Hause

Wegen seines kompaktes Designs nimmt dieser olfreie
Kompressor in lhrer Werkstatt nur wenig Platz in Anspruch.
AuBerdem ist dieser Kompressor wegen seiner geringen
Lautstarke besonders geeignet fiir alle, die lhre Werkstatt in
einem Mehrfamilienhaus haben und auch wahrend der
gesetzlichen Ruhezeiten mal mit einem Kompressor arbeiten
mochten. Fur den Dauereinsatz ist dieser leise Kompressor aus
unserer Blauen Serie jedoch nicht ausgelegt, denn das
Laufzeitverhaltnis des Werkstattkompressors betragt 30/70
(30% Kompressionszeit / 70% Ruhezeit). Der LMO 25-250 ist
ein Olfreier und folglich wartungsarmer Kompressor. Wir
empfehlen, das Kondenswasser regelmafig aus dem
Kompressor abzulassen und auch den Luftfilter mit
RegelmaBigkeit zu reinigen und diesen jahrlich zu wechseln. In
unserem Blogbeitrag erfahren Sie mehr uiber die Wartung von
Kompressoren.
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