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Kompressor 24l mit Schlauchtrommel HL
260-24 8 bar 2.5 PS/1,8 kW 231 l/min - 36864
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Artikelnummer 36864

EAN 8712418403107

Länge (mm) 605

Breite (mm) 270

Höhe (mm) 625

Gewicht (kg) 28.000000

Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %) 30/70

Start Direkt

Antrieb Direkt angetrieben 1:1

Zylinder 1

Stromspannung (V) 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Druckluftbehälter Ja

Inhalt Druckluftbehälter (l) 24

Galvanisierter Druckluftbehälter Nein

Ansaugleistung (l/min) 257

Abgabeleistung l/min 231

Abgabeleistung (m3/h) 13.86

Einschaltdruck (bar) 6

Maximaldruck (bar) 8

Lautstärke dB(A) (0 m) 97

Lautstärke dB(A) (4 m) 77

Lautstärke dB(A) (7 m) 72

Schallgedämpft Nein

Länge (m) 10

Luftanschluss Kupplung (") EURO/ORION

Anzahl Druckluftkupplungen 2

Luftanschluss Druckluftbehälter (") -
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Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil 1

Anzahl der Stufen 1

Ölfrei Nein

Filterdruckminderer Nein

Drehzahl (U/Min) 2850

Motorleistung (PS/kW) 2.5 PS / 1.8 kW

Räder Ja

Intercooler Nein

Nachkühler Nein

Ölgeschmierter Kompressor HL 260-24
Kompressor HL 260-24 ist ein leistungsfähiger Kompressor mit einer Motorleistung von 2.5 PS/1.8 kW.
Kennzeichnend für diesen ölgeschmierten Kolbenkompressor ist die integrierte Schlauchtrommel am
Druckluftkessel. Der Druckluftschlauch hat eine Länge von 10 Metern. Dieser Schlauch ist aus PVC und mit einem
Stecknippel und einer universellen Kupplung ausgestattet. Dank dem integrierten Druckluftschlauch können Sie
sehr effizient arbeiten, denn das Druckluftwerkzeug kann leicht gewechselt werden!

Der HL 260-24 von Airpress verfügt über einen Druckluftbehälter mit einem Inhalt von 24 Litern. Die Ansaugleistung
des Kompressors beträgt 257 l/min, die Abgabeleistung, welche für Sie als Anwender interessanter ist als die
Ansaugleistung, 231 Liter pro Minute. Dank diesen Merkmalen ist dieser Kompressor geeignet für Arbeiten wie das
Aufpumpen von Autoreifen, Tackerarbeiten, Nagelarbeiten, Lackierarbeiten und selbstverständlich
Ausblasarbeiten.

Hinweis: Weil der Druckluftkessel dieses Kompressors ‘lediglich’ einen Inhalt von 24 Litern hat, ist es möglich, dass
Sie während der Arbeit eine Zwangspause einlegen müssen. Wenn Sie für längere Zeit mit dem Kompressor
arbeiten möchten, empfehlen wir den Kauf des HL 260-50 Kompressors. Dieser Kompressor verfügt genauso wie
der HL 260-24 über einen 2.5 PS/1.8 kW Elektromotor sowie eine integrierte Schlauchtrommel, hat aber einen
größeren Druckluftbehälter.
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