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Schraubenkompressor 13 bar 500L
25 PS/18.5 kW 672-3503 l/min
(EcoPower Premium 25 IVR Combi
Dry PM)
36216-DD-PM
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Details

EAN 8712418425888

Gewicht (kg) 550 kg

Länge (mm) 1.940 mm (1,94 m)

Breite (mm) 835 mm (8,35 dm)

Höhe (mm) 1.835 mm (1,835 m)

Artikelnummer 36216-DD-PM

Antrieb Direkt angetrieben 1:1

Start Inverter

Schraubenblock der Atlas Copco Gruppe C67

Bedienungspanel ES 4000 T TOUCHSCREEN

Druckluftbehälter Ja

Inhalt Druckluftbehälter (l) 500

Galvanisierter Druckluftbehälter Nein

Trockner Ja

Einschaltdauer pro 10 Minuten
(Kompressionszeit/Ruhezeit %) 100/0

Arbeitsdruck (bar) 4 - 12.5

Effektive Luftleistung bei 7 bar (l/min) 3.504 L/m (58,4 L/s)

Effektive Luftleistung bei 9.5 bar (l/min) 3.024 L/m (50,4 L/s)

Minimale effektive Leistung (L/Min) 672 L/m (11,2 L/s)

Minimale effektive Leistung (m3/H) 40,3 m³/h (11,194 dm³/s)

Maximale effektive Leistung (L/Min) 3.504 L/m (58,4 L/s)

Maximale effektive Leistung (m3/h) 210,2 m³/h (3,503 m³/min)

Lautstärke dB(A) (0 m) 70

Lautstärke dB(A) (4 m) 50

Maximale Umgebungstemperatur (°C) 46

Ölfrei Nein
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Steckertyp EU

IP Schutzklasse IP54

Hersteller Airpress Polska Sp. z o.o.

Motorleistung (PS/kW) 25 PS / 18.5 kW

Frequenzregelung (IVR) Ja

Maximaldruck (bar) 13

Stromspannung (V) 400 V / 50 Hz / 3 Ph

Beschreibung
Schraubenkompressor 13 bar 500L 25 PS/18.5 kW 672-3503 l/min (EcoPower Premium 25 IVR Combi Dry
PM)
EcoPower Premium 25D IVR Combi Dry PM ist ein fortschrittlicher drehzahlgeregelter
Schraubenkompressor, der einen Direktantrieb, einen modernen Permanentmagnetmotor (PM), einen
integrierten Trockner und einen 500-Liter-Behälter kombiniert. Das Gerät liefert einen Luftstrom von
672–3503 l/min bei einem maximalen Betriebsdruck von 13 bar und bietet trockene, qualitativ hochwertige
Druckluft sowie erhebliche Energieeinsparungen unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen.
Hauptvorteile des EcoPower Premium 25D IVR Combi Dry PM:
Integrierter Trockner – Entfernt effektiv Feuchtigkeit aus der Druckluft und schützt pneumatische Systeme
und Werkzeuge vor Korrosion und Schäden.
500-Liter-Behälter – Stabilisiert die Druckluftversorgung, eliminiert Druckschwankungen und erhöht die
Effizienz des Systems.
Direktantrieb mit PM-Motor – Minimiert Energieverluste und sorgt für hohe Effizienz und geringe
Wartungskosten. Der PM-Motor eliminiert mechanische Verluste durch Getriebe und erhöht die
Langlebigkeit des Geräts.
Permanentmagnetmotor der Klasse IE4 – Ölgekühlt, garantiert hohe Zuverlässigkeit, exzellente Leistung
und reduzierten spezifischen Energieverbrauch (SER).
Energieeinsparung – Die drehzahlgeregelte Technologie spart bis zu 45 % Energie im Vergleich zu
Kompressoren mit fester Drehzahl und bis zu 17 % im Vergleich zu herkömmlichen IVR-Technologien.
Erweiterte Steuerung Airlogic2T – 4,3-Zoll-Touchscreen zur Überwachung von Betriebsparametern,
Serviceplanung und Fernzugriff über LAN für volle Kontrolle in Echtzeit.
Leiser Betrieb – Der niedrige Geräuschpegel von 65 dB(A) ermöglicht die Installation in der Nähe von
Arbeitsplätzen.
Rentabilität – Die Investitionskosten amortisieren sich innerhalb eines Jahres dank der modernen
drehzahlgeregelten Technologie und niedriger Betriebskosten.
Robuste Konstruktion und Zuverlässigkeit
Der EcoPower Premium 25D IVR Combi Dry PM wurde für den 100% kontinuierlichen Betrieb ausgelegt und
bietet eine stabile Leistung unter allen Bedingungen. Der integrierte Trockner und der 500-Liter-Behälter
machen zusätzliche Geräte überflüssig, reduzieren Installationskosten und erhöhen die Funktionalität des
Systems.
Energieeffizienz und Einsparungen
EcoPower Premium 25D IVR Combi Dry PM kombiniert modernste PM-Technologie mit Direktantrieb und
ermöglicht eine erhebliche Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten.
Dank der innovativen PM-Motorkonstruktion und der fortschrittlichen Steuerungstechnologie bietet das
Gerät eine außergewöhnliche Effizienz und Zuverlässigkeit. Die schnelle Amortisation innerhalb eines
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Jahres macht dieses Modell zu einer wirtschaftlichen Wahl.
Technische Spezifikationen:
Betriebsdruckbereich: 13 bar
Motorleistung: 25 PS / 18.5 kW
Luftstrom: 672–3503 l/min
Behälterkapazität: 500 l
Geräuschpegel: 65 dB(A)
Stromversorgung: 400 V / 50 Hz / 3 Phasen
Garantie auf Schraubenkompressoren
Unsere Schraubenkompressoren sind standardmäßig mit einer 3-jährigen Garantie, erweiterbar auf 48
oder 60 Monate, ausgestattet. Diese Lösung bietet langfristigen Schutz für wichtige Komponenten und
sorgt für zuverlässigen Betrieb.
EcoPower Premium 25D IVR Combi Dry PM ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die ein zuverlässiges,
energieeffizientes und leistungsstarkes Druckluftsystem benötigen. Kontaktieren Sie uns noch heute und
erfahren Sie, wie dieses Modell Ihre industriellen Prozesse optimieren kann!
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Benötigen Sie Beratung bei der Auswahl eines Schraubenkompressors?
Sie sind an einem Schraubenkompressor von Airpress interessiert, wissen aber nicht genau, welcher
Schraubenkompressor für Sie am geeignetsten ist? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie das
untenstehende Formular aus, und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
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