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Kompressor Aggregat B/000 1210
/min 10 PS/7.5 kW 1300 U/min 11
Dar

4116090261
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Details

EAN 8714253312729
Hersteller Airpress Polska Sp. z o.0.
Gewicht (kg) 45 kg

Lange (mm) 600 mm (6 dm)

Breite (mm) 415 mm (4,15 dm)

Hohe (mm) 170 mm (1,7 dm)
Artikelnummer 4116090261

Antrieb Keilriemen
Motorleistung (PS/kW) 7.5km /5.5 kw-10.0 km /7.5 kw
Stromspannung (V) 400V /50Hz/3Ph
Zylinder 2

Anzahl der Stufen 2
Riemenscheibendurchmesser (mm) 430 mm (4,3 dm)
Maximaldruck (bar) 11-15

Olfrei Nein

Intercooler Ja

Nachkuthler Ja

Drehzahl Schraubenblock (RPM) 1000-1300

Olkapazitat (1) 3.60

Beschreibung

Kompressor Aggregat B7000

Kompressor Aggregat B7000 ist ein hochleistungsfahiges zweistufiges Gerat mit Riemenantrieb, das fur
anspruchsvolle Arbeitsbedingungen entwickelt wurde. Hergestellt in der Europaischen Union, erfullt es
strenge Qualitats- und Sicherheitsnormen und bietet Zuverlassigkeit und Haltbarkeit.

Das Modell B7000 ist mit einem fortschrittlichen Zweistufen-Kompressionssystem ausgestattet, das
auBBergewohnliche Leistung und Stabilitat gewahrleistet. Gusssylindern, geschmiedete Kurbelwellen und
breite Rippenstrukturen garantieren Widerstandsfahigkeit gegen Uberlastungen und eine lange
Lebensdauer. Grol3e Riemenscheiben mit vergréBerten Schaufeln sorgen fur eine effektive Kihlung, auch
bei intensiver Nutzung.
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Technische Spezifikationen:
Motorleistung: 10 PS (7,5 kW)
Leistung: 1210 I/min

Maximaler Druck: 11 bar

Drehzahl: 1300 U/min

Anzahl der Kolben: 2

Anzahl der Kompressionsstufen: 2
Abmessungen: 600 x 415 x 170 mm
Gewicht: 45 kg

Das Kompressor Aggregat B7000 wird ohne Ol geliefert. Vor dem Start muss Ol mit der Spezifikation VG 100
nachgefullt werden, um eine optimale Leistung und eine langfristige Nutzung zu gewahrleisten.

illliim\w \

llll“"b ai

ZJ.;_E-\
- e = l -
L ] L
S :
& 3 |
-y | f_ 'E_-

15.02.26, 11:18 airpress.de/kompressor-aggregat-b7000-1210-I-min-10-ps-7-5-kw-1300-u-min...



https://airpress.de/kompressor-aggregat-b7000-1210-l-min-10-ps-7-5-kw-1300-u-min-11-bar-4116090261

15.02.26, 11:18 airpress.de/kompressor-aggregat-b7000-1210-I-min-10-ps-7-5-kw-1300-u-min...



https://airpress.de/kompressor-aggregat-b7000-1210-l-min-10-ps-7-5-kw-1300-u-min-11-bar-4116090261

